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Moģnost predikce n§chylnosti silniļn²ch asfaltŢ k projevŢm termooxidaļn²ho st§rnut² 

na z§kladŊ jejich disperzn² stability 

ædisperzn² stabilita vyjadŚov§na pomoc² flokulaļn²ho toluenov®ho indexu (FTI), 

kterĨ je stanoven metodou jednobodov® sr§ģec² titrace 

 
 

 

Metoda hodnot² vnitŚn² stabilitu sloģek pojiva 

æpostupn® pŚid§v§n² sr§ģec²ho ļinidla do roztoku 

    asfaltu v toluenu 

æroztok se st§v§ termodynamicky nestabiln² 

ævyluļov§n² nejm®nŊ rozpustnĨch sloģek 

  

 

 

 

 
 

 

Flokulaļn² 

bod 

 
 

 

Bylo hodnoceno 32 silniļn²ch asfaltŢ 

æstanoven FTI 

æprovedeno laboratorn² st§rnut² RTFOT a 3 x RTFOT 

 

 

 

 
 

 

ZmŊny v disperzn² stabilitŊ vyvolan® pŚid§n²m  

visbreakingovĨch zbytkŢ jsou velmi vĨznamn®! 
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ZvĨġen² bodu mŊknut² po st§rnut² metodou 3 x RTFOT o 8,9 ÜC aģ 19,9 ÜC 

 

 

 

 
 

 

Komplexn² smykovĨ modul se st§rnut²m zvĨġil 4,1 aģ 18,1 kr§t 

 

 

 

 
 

 

Jednotliv§ pojiva se vĨraznŊ liġ² rozd²lnou citlivost² vŢļi termooxidaļn²mu st§rnut² ! 
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æSiln§ z§vislost mezi veliļinami ovlivnŊnĨmi st§rnut²m a FTI 

 
 

 Flokulaļn² toluenovĨ index (FTI) stanovenĨ metodou jednobodov® sr§ģec² titrace 

umoģŔuje zjistit poruġenou disperzn² stabilitu pojiva, kter§ u pojiv dostupnĨch  

v ĻR indikuje moģnou pŚ²tomnost visbreakingovĨch zbytkŢ. 
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PokusnĨ ¼sek na komunikaci I. tŚ²dy (2013) 

æACO 11S (50/70), 3 ¼seky 

æPojivo 50/70 - srovnateln§ hodnota penetrace a KK 

                          - u jednoho pojiva vĨraznŊ niģġ² FTI  

 
 

 

U tohoto ¼seku se poruchy souvisej²c² se st§rnut²m pojiva uģ po 3 letech provozu! 
 

 


